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Allgemeine Hinweise
Die beispielhaft angegebenen Standardaufbauten der einzelnen Glastypen sind projektbezogen - in Hinblick auf die die technischen und gesetzlichen Anforderungen - durch den Planer eigenverantwortlich zu prüfen. Besondere Beachtung finden dabei auf die Anforderungen der Sicherheit, Absturzsicherung, Brandschutz, Schallschutz etc. Die angeführten Glasdicken sind marktübliche Mindeststärken und sind auf deren statische Eignung im konkreten Anwendungsfall durch den Baustatiker festzulegen.

Wärmeschutzglas CLIAMPLUS® 
Der beste Standard mit geringer Elementdicke 

SGG CLIMAPLUS® ONE Wärmedämmglas

Abstandhalter in „Warm Edge“ CHROMATECH PLUS schwarz 0,052W/m.K (längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient für Holz/PVC-Rahmen) und Thiokolrandverbund

Ug = 0,9 W/m².K       
lt. EN 673

TL = 71 %                   
lt. EN 410

g= 0,49                       
lt. EN 410

Aufbau:              4 mm     
Float

                       10 mm     
GZR - Krypton
                                     4 mm    
Float beschichtet
Der wirtschaftliche Standard

SGG CLIMAPLUS® ONE Wärmedämmglas

Abstandhalter in „Warm Edge“ CHROMATECH PLUS schwarz 0,052W/m.K (längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient für Holz/PVC-Rahmen) und Thiokolrandverbund

Ug = 1,0 W/m².K       
lt. EN 673

TL = 71 %                   
lt. EN 410

g= 0,49                       
lt. EN 410

Aufbau:              4 mm     
Float

                       16 mm     
GZR - Argon
                         4 mm    

Float beschichtet
Die Standardverglasung mit geringer Elementdicke

SGG CLIMAPLUS® ULTRA N Wärmedämmglas

Abstandhalter in „Warm Edge“ CHROMATECH PLUS schwarz 0,052W/m.K (längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient für Holz/PVC-Rahmen) und Thiokolrandverbund

Ug = 1,0 W/m².K        
lt. EN 673

TL = 80 %                    
lt. EN 410

g= 0,63                        
lt. EN 410

Aufbau:              4 mm     
Float

                       10 mm    
GZR - Krypton
                                     4 mm   
Float beschichtet

Die Standardlösung
SGG CLIMAPLUS® ULTRA N Wärmedämmglas

Abstandhalter in „Warm Edge“ CHROMATECH PLUS schwarz 0,052W/m.K (längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient für Holz/PVC-Rahmen) und Thiokolrandverbund

Ug = 1,1 W/m².K        
lt. EN 673

TL = 80 %                   
lt. EN 410

g= 0,63                       
lt. EN 410

Aufbau:               4 mm     
Float

                        16 mm     
GZR - Argon
                                      4 mm   
Float beschichtet

Der Allrounder mit  Basis-Sonnenschutz

SGG CLIMAPLUS® RELAX Wärmedämm- und Sonnenschutzglas

Abstandhalter in „Warm Edge“ CHROMATECH PLUS schwarz 0,052W/m.K (längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient für Holz/PVC-Rahmen) und Thiokolrandverbund

Ug = 1,1 W/m².K        
lt. EN 673

TL = 70 %                   
lt. EN 410

g= 0,42                       
lt. EN 410

Aufbau:               4 mm     
Float

                        16 mm     
GZR - Argon
                                      4 mm   
Float beschichtet
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