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Vorbemerkungen für Zargentüren aus Sicherheitsglas
Ganzglastüren für Normzargen
Liefern und montieren von einflügeligen Ganzglastüren passend zu bauseits beigestellten Zargen entsprechend ÖNORM B 5330-8, inkl. aller erforderlichen Beschlagsteile, wie in den einzelnen Glaspositionen beschrieben.
Die eckelt.DOORS Montagehinweise sind verbindlich einzuhalten.

Glastüren können nachträglich in Ihrer Abmessung nicht verändert werden. Zum Zeitpunkt der Glasmaßermittlung ist daher zu berücksichtigen, dass Baukörperanschlüsse, vorgesehene Bodenbeläge, Stufenausbildung, etc. in Abzug zu bringen sind.
Im Öffnungsbereich der Türen ist auf eine waagerechte Verlegung des Fußbodens zu achten – die Glasunterkanten sind durch ausreichende Einbauluft (ca. 7 mm) zu distanzieren. Für seitliche und obere Anschlüsse empfehlen wir ca. 3 mm Einbauluft vorzusehen. 

Glas/Metall bzw. Glas/Glas Berührungen sind nicht zulässig. Bei allen Systembeschlägen sind Klemm- oder Schraub-verbindungen  dementsprechenden ausgeführt.

Die oberen und unteren Drehpunkte sind exakt lotrecht zu montieren, um die Klemmwirkungen langfristig aufrecht zu erhalten und unnötige Abnützungen zu vermeiden.
Glaspositionen

Ganzglastüren aus Verbundsicherheitsglas: 
Glasaufbau
Designglas aus dem Programm eckelt.DOORS oder gleichwertig, Schalldämmung > Rw 35 dB lt. EN 717-1, die Anforderung der Splitterbindung nach EN 12543 für STADIP PLANIDUR sowie der Ballwurfsicherheit DIN 18032 T3 ist zu erfüllen.

Türtype: _________________________

Abmessung: __________x_________mm

Ausführung: 
VSG aus 2 x 8 mm TVG 
Alle Kanten poliert

Beschlagsausführung, Alu natur eloxiert:
eckelt.DOORS Standard BS oder sperrbar BSS nach Wahl des Architekten.
Aufzahlung für WC-Schloss mit Knaufzylinder

Aufzahlung Oberfläche Niro ähnlich

Variante Beschlagsausführung:
eckelt.DOORS BDA
Aufzahlung für einseitigen Knaufzylinder (WC)

Aufzahlung Oberfläche Niro ähnlich

eckelt.DOORS BD - für nicht genormte Zarge
Aufzahlung für WC-Schloss mit Knaufzylinder

Aufzahlung Oberfläche Niro ähnlich

Ganzglastüren aus Einscheibensicherheitsglas: 

Glasaufbau

Glas aus dem Programm eckelt.DOORS oder gleichwertig, Schalldämmung > Rw 30 dB lt. EN 717-1, die Anforderung der Ballwurfsicherheit DIN 18032 T3 ist zu erfüllen.

Türtype: _________________________

Abmessung: __________x_________mm

Ausführung: 
SECURIT 8 mm 



Alle Kanten poliert

Beschlagsausführung, Alu natur eloxiert:
eckelt.DOORS Standard BS oder sperrbar BSS nach Wahl des Architekten.
Aufzahlung für WC-Schloss mit Knaufzylinder

Aufzahlung Oberfläche Niro ähnlich

Variante Beschlagsausführung:

eckelt.DOORS BDA

Aufzahlung für einseitigen Knaufzylinder (WC)

Aufzahlung Oberfläche Niro ähnlich

eckelt.DOORS BD - für nicht genormte Zarge

Aufzahlung für WC-Schloss mit Knaufzylinder

Aufzahlung Oberfläche Niro ähnlich
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