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& Ausschreibungstext DLS ECKLITE SC 11_200

o Aufbau
- auben 6 mm SECURIT ESG

: 29 mm SZR., Lamelle Duo Spezial Typ 9018 konvex

o silber, konkav steingrau nichtzreflektierende, Rickseite
N reduziert Blendung

B innen 6 mm Warmeschutzglas, Kanten fein geschliffen

warmedurchgangskosffizient: Uy = 1,2 W/m2.K It. EN 673
Lichttransmission bei hochgezogener Lamelle: 0,77 It EN 410

Kalorimetrischer Gesamtenergiedurchlassgrad:

T
Lamellenstellung s¢
0
017
—
- H

* Lichttransmissionsgrad bei diffuser Einstraiung

Steckeranschlusse vom Glas zum ECKLITE CONTROLLER mit 2-

poligern anschlusskabel sind in die Glaspositionen einzurechnen
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Kalorimetizcher
Gesamtanerg
durchiassgrad

warmedurchgangskoeffizient: U, = 1,2 Wjme K It. EN 673
Lichttransmission bei hochgezogener Lamelle: 0,77 . EN 410

* pzimut 00

** Lichttransmissionsgrad bei diffuser Einstrahlung - gift nur fur ECKLITE SC 6
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Waérmedurchgangskoeffizient: Uy = 1,2 W/m?.K It. EN 673
Lichttransmission bei hochgezogener Lamelle: 0,77 It. EN 410

kalorimetrischer Gesamtenergiedurchlassgrad:

Sonnenhshen Lamellenstellung
winkel

horizontal

geschlossen
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Besondere Vorbemerkungen für 
ECKLITE PRIVAT Isolierglas
Isolierglas
DLS ECKLITE SC PRIVAT oder gleichwertig mit integrierter Jalousie, zur Herstellung eines variablen Sonnen- und Blendschutzes.

Die Funktion Heben, Senken und Wenden des Jalousiebehanges wird durch manuelles ziehen an einem Kordelring ausgeübt.

Die Kraftübertragung hat berührungslos – ohne Glasdurchdringung mittels eines Magnetantriebes zu erfolgen. Eine Gasdichtheit nach EN 1279 T 3 ist sicherzustellen. Der Magnetkordelantrieb ist oben seitlich im Eckbereich vom Kunden an der Baustelle an die innere Glasscheibe aufzukleben.  Kordellänge und Lage (links/rechts) ist nach Architektenangabe auszuführen. Die Anbringung eines Kordelspanners ist vorzusehen.
Das Kopfprofil hat aus Aluminium strang gepresst mit max. 42 mm Ansichtsbreite zu erfolgen. Der obere Anschluss des Behanges ist so abzubilden, dass ein Lichtspalt zwischen oberster Lamelle und Kopfprofil vermieden wird. Alle sichtbaren Aluminiumoberflächen sind zu eloxieren.

An den vertikalen Abstandhaltern ist ein Profil zum Schutz der low-e Beschichtung am Glas und zur Verringerung des seitlichen Lichtspaltes abzubilden.

Lamellenbreite 15 mm, Farbe Standard lt. Eckelt
Vor Ausführung ist unter Berücksichtigung der Abmessungen, Einbauhöhe und Windlasten die erforderliche Glasdicke so zu dimensionieren, dass eine Scheibenberührung der Lamellen auszuschließen ist. Eine werkseitige Druckanpassung ist – soweit erforderlich - vorzusehen.

Angebotenes Fabrikat ___________________
Typ _________

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit durch folgende Nachweise, welche dem Angebot beizuschließen sind, zu dokumentieren:

· kalorimetrische Messungen des Gesamtenergie-durchlaßgrades (g-Wert)
· Nachweis der Gebrauchstauglichkeit nach Richtlinie VE07/2-„Mehrscheibenisolierglas mit beweglichen Sonnen-schutzsystemen integriert im Scheibenzwischenraum“ des IFT Rosenheim 
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warmedurchgangskosffizient: Uy = 1,2 W/m2.K It. EN 673

Lichttransmission bei hochgezogener Lamelle: 0,77 It EN 410

Kalorimetrischer Gesamtenergiedurchlassgrad:

T
Lamellenstellung sc
15
030
—
ﬂ.

* Lichttransmissionsgrad bei diffuser Einstraiung

Steckeranschlusse vom Glas zum ECKLITE CONTROLLER mit 2-

poligern anschlusskabel sind in die Glaspositionen einzurechnen
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Glaspositionen

3-fach Aufbau
DLS ECKLITE SC PRIVAT 6 
Aufbau:

außen

6 mm PLANILUX



29 mm SZR mit Lamelle Duo Typ 9018

konvex silber, konkav steingrau



4 mm PLANITHERM ULTRA N

[image: image5.wmf]

12 mm SZR Krypton

innen

6 mm PLANITHERM ULTRA N

Wärmedurchgangskoeffizient: Ug = 0,6 W/m2.K lt. EN 673
Lichttransmission bei hochgezogener Lamelle: 0,70 lt. EN 410 

kalorimetrischer Gesamtenergiedurchlassgrad [g-Wert]:
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29 mm'52R mit Lamélle Dub Typ 5018

konvex silber, kankav steingrau
L 4 mm PLANITHERM ULTRA N
- 12 mm SZR Krypton
6 mm PLANITHERM ULTRA N

- warmedurchgangskosffizient: Ug = 0,6 W/m2.K It. EN 673
Lichttransmission bei hochgezogener Lamelle: 0,70 It EN 410

- Kalorimetrischer Gesamtenergiedurchlassgrad [g-wert]
- Somnenhihen Lamellenstellung
a winkel

geschlossen

B * Lichttransmissiansarad bei diffuser Einstrahlung - gilt nur ECKLITE SC 6
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* Lichttransmissionsgrad bei diffuser Einstrahlung – gilt nur ECKLITE PRIVAT SC 6
2-fach Aufbau

DLS ECKLITE SC PRIVAT 6

Aufbau: 


außen

6 mm SECURIT ESG

29 mm SZR, Lamelle Duo Spezial Typ 9018 konvex silber, konkav steingrau nicht-reflektierende Rückseite reduziert Blendung
innen

4 mm Wärmeschutzglas, Kanten fein geschliffen


Wärmedurchgangskoeffizient: Ug = 1,2 W/m2.K lt. EN 673
Lichttransmission bei hochgezogener Lamelle: 0,77 lt. EN 410
kalorimetrischer Gesamtenergiedurchlassgrad [g-Wert]:

* Lichttransmissionsgrad bei diffuser Einstrahlung – gilt nur ECKLITE SC 6
DLS ECKLITE SC PRIVAT 12
Aufbau: 


außen

6 mm SECURIT ESG

29 mm SZR, Lamelle Typ 0001, weiß glänzend beschichtet
innen

4 mm Wärmeschutzglas, Kanten fein geschliffen

Wärmedurchgangskoeffizient: Ug = 1,2 W/m2.K lt. EN 673

Lichttransmission bei hochgezogener Lamelle: 0,77 lt. EN 410
kalorimetrischer Gesamtenergiedurchlassgrad:

DLS ECKLITE SC PRIVAT 15
Aufbau: 


außen

6 mm SECURIT ESG

29 mm SZR, Lamelle Typ 0017, silber eloxiert, gebürstet und beschichtet
innen

4 mm Wärmeschutzglas, Kanten fein geschliffen

Wärmedurchgangskoeffizient: Ug = 1,2 W/m2.K lt. EN 673

Lichttransmission bei hochgezogener Lamelle: 0,77 lt. EN 410

kalorimetrischer Gesamtenergiedurchlassgrad:

Lamellenfotos





DLS ECKLITE PRIVAT SC 6 – Lamelle Duo 9018 außen silber, innen steingrau (reduzierte Blendung)
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