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Warmedurchgangskoeffizient: Uy = 1,2 W/m2 K It. EN 673

B Lichttransmission bei hochgezogener Lamelle: 0,77 It EN 410
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o Aufbau
- auben 6 mm SECURIT ESG

: 29 mm SZR., Lamelle Duo Spezial Typ 9018 konvex

o silber, konkav steingrau nichtzreflektierende, Rickseite
N reduziert Blendung

B innen 6 mm Warmeschutzglas, Kanten fein geschliffen

warmedurchgangskosffizient: Uy = 1,2 W/m2.K It. EN 673
Lichttransmission bei hochgezogener Lamelle: 0,77 It EN 410

Kalorimetrischer Gesamtenergiedurchlassgrad:

T
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0
017
—
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* Lichttransmissionsgrad bei diffuser Einstraiung

Steckeranschlusse vom Glas zum ECKLITE CONTROLLER mit 2-

poligern anschlusskabel sind in die Glaspositionen einzurechnen
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Edras Tabele

Kalorimetizcher
Gesamtanerg
durchiassgrad

warmedurchgangskoeffizient: U, = 1,2 Wjme K It. EN 673
Lichttransmission bei hochgezogener Lamelle: 0,77 . EN 410

* pzimut 00

** Lichttransmissionsgrad bei diffuser Einstrahlung - gift nur fur ECKLITE SC 6
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Besondere Vorbemerkungen für 
ECKLITE SC xx-ENC Isolierglas
DLS ECKLITE SC Typ ___-ENC  Wärmeschutzglas mit integrierter, motorbetriebenen Jalousie, zur Herstellung eines variablen Sonnen- und Blendschutzes.

Die Funktion Heben, Senken und Wenden werden durch zusätzliche ENCODER Ausrüstung permanent abgestimmt, so dass in allen Stellenpositionen und Fahrgeschwindigkeiten ein bestmögliches gleiches Erscheinungsbild unterschiedlicher Jalousienbehänge erreicht wird. Ein 24 V DC Elektromotor mit ENCODER mindestens 16 Impulse pro Umdrehung, Motorleistung mind. 6 W, Typ Maxon ist zu verwenden.

Der Stromanschluss und das Dichtungssystem des Isolierglases sind gasdicht nach EN 1279-3 auszuführen. Die obere und untere Endlage hat mittels programmierbarer Software zu erfolgen, als Sicherung sind zwei mechanische Endschalter vorzusehen. Der Wickelmechanismus ist mit einer durchgehenden Aluminiumwelle, welche mit dem Motorantrieb kraftschlüssig verbunden ist, herzustellen. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beachten.
Das Kopfprofil hat aus Aluminium strang gepresst mit max. 42 mm Ansichtsbreite zu erfolgen. Der obere Anschluss des Behanges ist so abzubilden, dass ein Lichtspalt zwischen oberster Lamelle und Kopfprofil vermieden wird. Alle sichtbaren Aluminiumoberflächen sind zu eloxieren.

An den vertikalen Abstandhaltern ist ein Profil zum Schutz der low-e Beschichtung am Glas und zur Verringerung des seitlichen Lichtspaltes abzubilden.

Lamellenbreite 15 mm

Vor Ausführung ist unter Berücksichtigung der Abmessungen, Einbauhöhe und Windlasten die erforderliche Glasdicke so zu dimensionieren, dass eine Scheibenberührung der Lamellen auszuschließen ist. Eine werkseitige Druckanpassung ist vorzusehen.

Angebotenes Fabrikat ___________________
Typ _________

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit durch folgende Nachweise, welche dem Angebot beizuschließen sind, zu dokumentieren:

· kalorimetrische Messung

· Prüfung lt. EN 1279 Teil 2 (Systemprüfung), Teil 3 (Gasdichtheit) und Teil 6 (Fogging-Test)

· Bestätigung des Institut für Fenstertechnik (IFT) Rosenheim über die vollständige Erfüllung der Richtlinie VE07/2 Gebrauchstauglichkeit von Mehrscheibenisolierglas mit integrierten beweglichen Systemen.

· Dauerstandsnachweis analog IFT Richtlinie VE07/2 jedoch über die doppelte Anzahl der Zyklen ( > 40.000 Zyklen) bestätigt durch IFT Rosenheim für eine Größe von 2000 x 2500 mm. 
Steuerungskomponenten

Zur einwandfreien Funktion der Isoliergläser und Gewährleistung sind alle notwendigen Steuerungskomponenten (Motorsteuergerät und Steckeranschluss Glas/ECKLITE CONTROLLER mit 8-poligem Anschlusskabel) einschließlich der Inbetriebnahme vom Glas-Systemlieferanten mitzuliefern. Diese sind als eigene Position ausgeworfen.

Motorsteuergerät Kurzbeschreibung:
ECKLITE CONTROLLER zur Ansteuerung von 2 Jalousien

Steuereingänge:
Auf/Ab für Manuellbetrieb und Auf/Ab für Gruppen/Zentralsteuerung beider Jalousien

Adresscodierschalter:
Standardschnittstelle RS 485 MOD-Bus, für max. 64 Jalousien/Bus-Strang

Anzeige:
3-fach LED zur visuellen Statusinformation

Controllerprogramm:
Grundparameter für Fahr-geschwindigkeit, Impulsdauer für Feinjustierung, Laufzeitabgleich, Zeit bis zur Selbsthalterung etc. sind im Standardprogramm voreingestellt. Nachträgliche Parametrierungen z.B. für ENCODER-Betrieb, sowie Auslesung der Betriebsstundenzählung, etc. müssen über die RS 485 Schnittstelle technisch sichergestellt sein. CE geprüfte, steckbare Schraubklemmen für Motor und Tasterleitung, Steck-sockel für Hutschiene mit Klemme für Netzteil RS 485 MOD-Bus, inkl. Gehäuse sind vorzusehen. Eine EG-Konformitätsbescheinigung ist beizu-bringen.
ECKLITE CONTROLLER in Verbindung mit ECKLITE SC xx-ENC

Zusätzlich müssen folgende Funktionen erfüllt werden:

· Wegdefinierte Endlagenparametrierung

· Langsames Anfahren der parametrierten Endlagen

· Bestimmbare Lamellenzwischenpositionen und –winkel über RS 485 steuerbar

· Fahrgeschwindigkeiten und Positionen werden vom CONTROLLER geregelt

· Speicherung der Werte in EEPROM

Elektromagnetische Verträglichkeit

Steuerleitungen sollen vor elektromagnetischen Strahlungen geschützt und nicht parallel zur Starkstromleitungen verlegt werden, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Im Einzelfall wird durch den Elektroplaner geprüft inwieweit abgeschirmte Kabel zu verwenden sind.
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R Aufbau
4 auBen 6 mm SECURIT ESG

B 28 mm SZR, Lamelle Typ 0001, weib glanzend
- beschichtet

B innen 6 mm Warmeschutzglas, Kanten fein geschiiffen

warmedurchgangskosffizient: Uy = 1,2 W/m2.K It. EN 673
Lichttransmission bei hochgezogener Lamelle: 0,77 It EN 410

Kalorimetrischer Gesamtenergiedurchlassgrad:

* Lichttransmissionsgrad bei diffuser Einstraiung

Steckeranschlusse vom Glas zum ECKLITE CONTROLLER mit 6-

poligern anschlusskabel sind in die Glaspositionen einzurechnen
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Glaspositionen

Die Glasstärken sind nach den tatsächlichen Ausführungsgrößen und den statischen Gegebenheiten entsprechend zu überprüfen und gegebenenfalls abzuändern.
2-Scheiben MULTIFUNKTIONSGLAS mit motorbetrieber INTEGRIERTER LAMELLENJALOUSIE 
A.1)  CLIAMPLUS ULTRA N, Typ: DLS ECKLITE SC 6-ENC
Mit umlaufenden Aluminium Systemabstandhalter und Thiokolrandverbund mit mind. Rückenüberdeckung 7 mm 

Aufbau: 


außen

6 mm SECURIT ESG-H, Kanten gesäumt
29 mm oder 32 mm GZR-A, Lamelle Duo Spezial Typ 9018 [image: image5.wmf]konvex silber, konkav steingrau nicht-reflektierende Rückseite reduziert Blendung 

innen

6 mm Wärmeschutzglas PLANITHERM ULTRA N, Kanten fein geschliffen

Wärmedurchgangskoeffizient: Ug = 1,2 W/m2.K lt. EN 673
Lichttransmission bei hochgezogener Lamelle: 0,78 lt. EN 410
Gesamtenergiedurchlaßgrad bei hochgezogener Lamelle: 0,60 nach EN 410
kalorimetrischer Gesamtenergiedurchlassgrad: Messung IFT mit  unterschiedlichen Lamellenpositionen
* Lichttransmissionsgrad bei diffuser Einstrahlung – gilt nur für ECKLITE SC 6
A.2)  CLIMAPLUS ULTRA N, Typ: DLS ECKLITE SC 12-ENC
Mit umlaufenden Aluminium Systemabstandhalter und Thiokolrandverbund mit mind. Rückenüberdeckung 7 mm

Aufbau: 

außen

6 mm SECURIT ESG-H, Kanten gesäumt
29 mm oder 32 mm GZR - A, Lamelle Typ 0001, weiß glänzend beschichtet
innen

6 mm Wärmeschutzglas, PLANITHERM ULTRA N Kanten fein geschliffen

Wärmedurchgangskoeffizient: Ug = 1,2 W/m2.K lt. EN 673

Lichttransmission bei hochgezogener Lamelle: 0,78 lt. EN 410
Gesamtenergiedurchlaßgrad bei hochgezogener Lamelle: 0,60 nach EN 410
kalorimetrischer Gesamtenergiedurchlassgrad: Messung IFT mit unterschiedlichen Lamellenpositionen 
A.3) CLIMAPLUS ULTRA N, Typ: DLS ECKLITE SC 15-ENC
Mit umlaufenden Aluminium Systemabstandhalter und Thiokolrandverbund mit mind. Rückenüberdeckung 7 mm
Aufbau: 


außen

6 mm SECURIT ESG-H, Kanten gesäumt
29 mm oder 32 mm GZR- A, Lamelle Typ 0017, silber eloxiert, gebürstet und beschichtet
innen

6 mm Wärmeschutzglas, PLANITHERM ULTRA N Kanten fein geschliffen

Wärmedurchgangskoeffizient: Ug = 1,2 W/m2.K lt. EN 673

Lichttransmission bei hochgezogener Lamelle: 0,78 lt. EN 410
Gesamtenergiedurchlaßgrad bei hochgezogener Lamelle: 0,60 nach EN 410

kalorimetrischer Gesamtenergiedurchlassgrad: Messung IFT mit unterschiedlichen Lamellenpositionen 


B.) notwendige Anschlusskabel
Je Jalousienelement DLS ECKLITE SC-ENC ist 1 Stk. passendes Anschlußkabel mit zu liefern, Ausführung einseitig mit passenden Stecker zum Isolierglas, Länge 20 m 

___   Stk. Anschlußkabel
Steuerung und Zubehör
STEUERUNGSANLAGE für DLS ECKLITE SC __ - ENC 
aus Gewährleitungsgründen notwendige Leistung
Funktionalität

Durch kurzes Tippen auf beiseitigen Tastern (AUF und AB Taste gegenseitig nicht verriegelt) werden die Lamellen in kurzen Bewegungen in Richtung voll geschlossen oder voll geöffnet bewegt. Gleichzeitig wird dabei der Behang nach unten oder oben bewegt. Durch längeren Druck der Taste in die jeweilige Richtung geht diese nach ca. 4 Sekunden in Selbsthaltung und fährt automatisiert in die jeweilige Endlage. Zwischenstopp durch Drücken auf gegenläufige Taste jederzeit möglich.

C. DLS ECKLITE CONTROLLER  
Jalousienmotorsteuergerät – passend zum Produkt DLS ECKLITE SC ____-ENC. Zur gleichzeitigen Ansteuerung von maximal 2 Stk. Jalousienmotoren. Integrierte Motorbremse, variable Feinststellung der Lamellenpositionen durch externe Signale und dadurch exakte Einstellung des Lichtdurchlasses bzw. Lamellenstellung, bester Gleichlauf mehrerer Gläser mittels ENCODER Technologie, Automatisches Auffächern des Behanges in untere Endlage, Selbsthaltung bei Anfahrt, mit integrierter Vorrangschaltung bei gleichzeitiger Bedienung mehrer Steuerungsbefehle, integrierter Betriebsdauerzähler, RS 485 Schnittstelle und 2 Eingangspaare für Taster und Zentraltaster, gerichtet für den Einbau in bauseitige E-Verteiler mit DIN Schiene 35 mm
(Stückzahlberechnung je Gruppe: Anzahl der Jalousien je Gruppe/2 aufgerundet auf Ganze!)
___
Stk. ECKLITE CONTROLLER
D. Netzteile 24 VDC 

10 Ampere Netzteil stabilisiert und ausgerichtet, sowie mit galvanischer Trennung und externer Sicherung, gerichtet für Einbau in bauseitige E-Verteiler mit DIN 35 mm Schiene, zur ausreichenden Versorgung von max. 14 Stk. ECKLITE SC Jalousienelemente (mind. 0,7 Ampere je ECKLITE Element).

__ Stk.       Preis per Einheit: ______      Summe: ______  
E. Inbetriebnahme der Gesamtanlage durch geschultes Fachpersonal
Leistungsumfang :

· Montage der Netzteile und Ecklite Controller auf bauseitiger 35 mm DIN Schiene in bauseitigen E-Verteiler (E-Verteiler Kasten optional individuell als Angebot auch möglich)

· Anklemmung der Motor und bauseitigen Steuerungsleitungen an ECKLITE CONTROLLER

· Anklemmen der Versorgungsleitung +24VDC

· Programmierung der oberen und unteren Endlagen je Jalousieeinheit

· Durchführung erstmaliger Referenzfahrt

· Inbetriebnahme der Gesamtanlage, Übergabe und Abnahmeprüfung

· Protokollierung

· Fahrtkosten, Spesen, Zulagen und Übernachtungs-kosten sind integriert
1 Stk. für ____ Stk. ECKLITE SC __-ENC  Elemente 

         Summe: _______
HINWEIS
In den LV-Positionen Fassade sind alle nicht besonders beschriebenen Leistungen, insbesondere jedoch wie folgt einzurechnen:
· Anstecken der Anschlußkabel am Isolierglas

· Einziehen der Kabel bis zum ECKLITE CONTROLLER in bauseitige Leerverrohrung bzw. in den Profilquerschnitten (Fenster oder Fassadenprofile)

· Herstellen der Flexi-Kabelverbindungen Fenster/Stock /Pfostenriegel

· Überprüfung auf kurzschlusslose Vorverkabelung und Funktionsprüfung der Isoliergläser im Zuge des Einbaus samt Protokollierung 

Bauseitige Leistung

· Koordination durch Elektrofachplanung, 

· Lieferung und Montage Jalousientaster Auf/Ab (nicht verriegelt),

· Planung und Verlegung aller Leerverrohrungen, 

· liefern und montieren der Steuerungskabel vom ECKLITE CONTROLLER zu Bedienungstaster je Raum bzw. Gruppe und/oder Zentralsteuerung, 

· Herstellung der Stromversorgung 230VAC inkl. Anklemmung an die Netzteile
OPTIONALE STEUERUNGSANLAGE für Automation der Jalousien DLS ECKLITE SC
F. Aktorkasten
Als Beispiel Unterputz E-Verteiler mit Deckel (ca. 375 x 530 x 200), inkl. 35 mm DIN Schienen, Sicherungen, Gruppenweise vorverdrahtet zum Einbau der DLS ECKLITE Controller und Netzteile.

Für Individuelle Platzierung der Ecklite Controller wenn die Kabellänge zu lang wäre um in den bauseitigen Verteiler zu gelangen oder wenn kein Platz im bauseitigen E-Verteiler vorhanden ist.

____ Stk.           Preis per Einheit __________
G. Jalousienterminals

Je Stockwerk oder Gebäudeabschnitt 1 Stk. zur Ansteuerung der ECKLITE Aktorkästen mit den ECKLITE Controllern von bis zu max. 64 Motoren über RS485 MOD Bus 

Der Industrieterminal Typ Beckhoff ist auch als Buskoppler für ein bestehendes  bauseitiges EDV-Netzwerk (ETHERNET) ausgelegt. Bauseits muss diese Ethernetverbindung zwischen den einzelnen Jalousieterminals hergestellt werden um eine Kommunikation sicherzustellen.

Die Basis ist eine frei programmierbare Steuerung (SPS).  Inkl. Konfigurationssoftware als Basissoftware zur Zuordnung einzelner Adressen je Jalousie mit individueller Festlegung der Gruppenzugehörigkeit.
Einbindung der ECKLITE CONTROLLER (Aktorkästen) über bauseitig verlegte Busleitung auf dem MOD-Bus der Ecklite Controller mit den Jalousieterminals je Stockwerk und gesamt alle Stockwerke. Inkl. Gruppenbildungssoftware.

Softwarepaket ACTS-ECK-CONF64

Inkl. Einbau in bauseitigen E-Verteiler mit entsprechendem Netzteil, Sicherungselement und Verdrahtungsmaterial.

___Stk.           Preis per Einheit _______    

H. Zeitprogrammsteuerung – Ecklite Controller für DLS ECKLITE SC 6-ENC Jalousieglaselemente

Basissoftwarepaket zur individuellen Zeitprogrammsteuerung als Automation für die Bewegungen der Jalousien.

___Stk.           Preis per Einheit _______ 

I. Sonnenstandsnachführung – Ecklite Controller für DLS ECKLITE SC 6-ENC Jalousieglaselemente

Basissoftwarepaket zur automatisierten Sonnenstands-nachführung in Abhängigkeit des Einstrahlwinkels der Sonne auf die jeweilige Fassade als Automation für die Bewegungen der Jalousien. Inklusive CLIMA Sensor WNH für Helligkeitsmessung (O,S,W) 

____Stk.           Preis per Einheit ______
J. Optional: Anbindung an bauseitiges Bussystem (LON, EIB oder Dali)

Inkl. Busklemmen an Jalousieterminal, inkl. Software und Programmierung zur Übernahme bauseitiger AUF/AB Befehle.
K. Optional: Visualisierungssoftware

· Software mit nutzerfreundlicher Bedieneroberfläche zur Visualisierung der vor benannten Softwareprogramme mit der Möglichkeit der einfachen Veränderung der Parameter.

· Lauffähig auf einem bauseitigem PC mit aktuellem Windows Betriebssystem.

· Vernetzung von bauseitigem Rechner mit den Jalousieterminals bauseits über Ethernet.

___ Stk.           Preis per Einheit ______
L. Softwareinbetriebnahme vor Ort 

Funktionskontrolle und Einstellarbeiten der optionalen Softwarekomponenten inkl. aller Nebenkosten

Leistungsumfang :

· Vorplanung, Engineering, Abnahmeprüfung, Planung und Projektierung

· Einbindung der ECKLITE Controller über internen MOD-Bus an Jalousien Terminals

· Einbindung der Terminals über bauseitige Ethernet Leitungen an bauseitigem Leitrechner

· Inbetriebnahme der Gesamtanlage, Übergabe und Abnahmeprüfung

· Protokollierung

· Fahrtkosten, Spesen, Zulagen und Übernachtungs-kosten sind integriert.

___ Stk.           Preis per Einheit ______
HINWEISE
Bauseitige Leistungen:

· Planung und Verlegung aller Leerverrohrungen, 

· liefern und montieren der Steuerungskabel (für den Mod-Bus Leitung) vom ECKLITE CONTROLLER (Aktorkästen) zu den Jalousien Terminals

· herstellen von Ethernet Netzwerk zwischen den einzelnen Jalousien Terminals bis zum bauseitigen  Leitrechner und liefern, montieren und verlegen von bauseitigen Steuerleitungen zu den bauseitigen Bedienungstastern, Herstellung der Stromversorgung 230 VAC  inkl. Anklemmung an die Netzteile.

· Verteilerkasten inkl. dessen Montage je Geschoß und Netzversorgung 
· Jalousientaster und Tasterleitungen

· Koordination- und Planungsverpflichtung obliegt der bauseitigen Elektrofachplanung 

· Zentraler PC und Ethernetzwerkverbindung zu den Jalousienterminals für Visualisierung

Generell
Die Ansteuerung und Inbetriebnahme der DLS ECKLITE SC 6 Elemente ist zwingend mit den  Motorsteuergeräten  Typ DLS ECKLITE Controllern von ECKELT auszuführen 

Lamellenfotos
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