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SGG ROOFLITE® Glasvordachsysteme 

1. Standard - Klarglas
Punktgehaltenes Glasdachelement mit Zugstangensystem, transparent. Resttragfähigkeit durch TÜV-Prüfung (A) nachgewiesen.
Glas:
16 mm

STADIP Verbundsicherheitsglas aus 2 x PLANIDUR entsprechend EN 1863, Kanten geschliffen und poliert, mit transparenter, hochreißfester, autoklavierter PvB-Folie 0,76 mm, inkl. der erforderlichen Lochbohrung

Beschläge:
NIRO-Edelstahl, Werkstoffgruppe A2, bestehend aus:

· Glasklemmhalter, d = 70 mm vorne

· Zugstange

· Wandhalterung oben (zur Anbindung der Zugstange)

· Wandhalterung unten inkl. Glasklemmhalter, d = 70 mm

Standardgröße:

160 x 120 cm


160 x 140 cm



190 x 140 cm   (20 mm Glasdicke)
Zubehör:
Regenleiste aus Acryl, 15 x 15 mm, inkl. Selbstklebeband


Wandanschlussprofil, inkl. Selbstklebeband

2. Standard mit SERALIT LITEX Design 503
Punktgehaltenes Glasdachelement mit Zugstangensystem, teiltransparent mit LITEX Design 503 in Farbe weiß EW-2WS oder blau E50-3WS. Resttragfähigkeit TÜV geprüft.
Glas:
16 mm
STADIP Verbundsicherheitsglas aus 2 x PLANIDUR, entsprechend EN 1863, Kanten geschliffen und poliert, mit transparenter, hochreißfester, autoklavierter PvB-Folie 0,76 mm, inkl. der erforderlichen Lochbohrung
Beschläge:
NIRO-Edelstahl, Werkstoffgruppe A2, bestehend aus:

· Glasklemmhalter, d = 70 mm vorne

· Zugstange

· Wandhalterung oben (zur Anbindung der Zugstange)

· Wandhalterung unten inkl. Glasklemmhalter, d = 70 mm

Standardgröße:

160 x 120 cm



160 x 140 cm



190 x 140 cm   (20 mm Glasdicke)
Zubehör:
Regenleiste aus Acryl, 15 x 15 mm, inkl. Selbstklebeband


Wandanschlussprofil, inkl. Selbstklebeband


Fischer Injektionsvernetzung FIP

3. Sondergröße
Punktgehaltenes Glasdachelement mit Zugstangensystem
Glas:
___ mm
STADIP Verbundsicherheitsglas aus 2 x __ mm PLANIDUR, entsprechend EN 1863, Kanten geschliffen und poliert, mit transparenter, hochreißfester, autoklavierter PvB-Folie 0,76 mm, inkl. der erforderlichen Lochbohrung

Stück:
___ mm

Abmessung:
_____ x _____ cm

Beschläge:
NIRO-Edelstahl, Werkstoffgruppe A2


nicht rostend und wartungsfrei



inkl. aller Systembefestigungen

bestehend aus:

___ Stk. Wand – oben


Beschlag Nr. RL 7960

___ Stk. Wand – unten

Beschlag Nr. RL 7961

___ Stk. Dach vorne


Beschlag Nr. RL 7716

___ Stk. Zugstange/D=10 mm
Beschlag Nr. RL 7110, L = ___ mm

___ Stk. Zugstange/D=16 mm
Beschlag Nr. RL 7116, L = ___ mm

___ Stk. Wandanschlussprofil
Beschlag Nr. RL 7150, L = ___ mm

___ Stk. Montagepaket

Beschlag Nr. RL 8020, für 2 Zugstangen

___ Stk. Dübelanker Fischer FIP


Aufpreis:
LITEX 503 Farbe weiß EW 2 WS

Zubehör:
Regenleiste, Acrylstab 15 x 15 mm, L = ___ mm, inkl. Selbstklebeband
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