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Ausschreibungstext

SGG VARIO DZ-Isolierglas

VARIO Fassadensystem mit SILICON-STRUCTURAL-GLAZING Charakter mit Warm Edge Edelstahl Abstandhalter in schwarzer Farbe, Abstandhalter-Rückenüberdeckung aus Silikon entsprechend statischer Erfordernis, mindestens jedoch 16 mm.

Aussen- und Innenscheibe SECURIT, inkl. integrierter Nothalter in der Glaskante VAR 102 – Anzahl entsprechend statischer Erfordernis.

Ug= 1,1 W/m²K lt. EN 673


TL= 78 %

G= 59 %
Aufbau:

·   8 mm
Float SECURIT-H lt. statischer Erfordernis mindestends 8 mm, Kanten geschliffen, Heat Soak getestet ESG-H, inkl. mechanischer Sicherung

· 16 mm
SZR-Argon

·   6 mm
Float SECURIT Planitherm Futur N

Angebotenes Fabrikat VARIO oder gleichwertig ___________ Bei Alternativen ist der Nachweis der Wirksamkeit der mechanischen Sicherung dem Angebot beizulegen und bestehende Patentschutzrechte zu beachten.
SGG Vario S-FOR Isolierglas


VARIO Fassadensystem mit SILICON-STRUCTURAL-GLAZING Charakter mit Warm Edge Edelstahl Abstandhalter in schwarzer Farbe, Abstandhalter-Rückenüberdeckung aus Silikon entsprechend statischer Erfordernis, mindestens jedoch 16 mm.

Aussen- und Innenscheibe SECURIT, inkl. integrierter Nothalter in der Glaskante VAR 102 – Anzahl entsprechend statischer Erfordernis.
Ug= 1,1 W/m²K lt. EN 673


TL= 78 %

G= 59 %
Aufbau:

·   8 mm
Float SECURIT-H lt. statischer Erfordernis mindestends 8mm, Kanten geschliffen, Heat Soak getestet ESG-H, inkl. 4 mechanischer Sicherungen

· 16 mm SZR-Argon

·   6 mm Float SECURIT Planitherm Futur N

Angebotenes Fabrikat VARIO oder gleichwertig ​​​​​​​​___________
Bei Alternativen ist der Nachweis der Wirksamkeit der mechanischen Sicherung dem Angebot beizulegen und Patentschutzrechte zu beachten.
SGG Vario II Isolierglas


VARIO Fassadensystem mit SILICON-STRUCTURAL-GLAZING Charakter mit Warm Edge Edelstahl Abstandhalter in schwarzer Farbe, Abstandhalter-Rückenüberdeckung aus Silikon entsprechend statischer Erfordernis, mindestens jedoch 16 mm.

Aussen- und Innenscheibe SECURIT, inkl. integrierter Nothalter in der Glaskante VAR 102 – Anzahl entsprechend statischer Erfordernis.

Ug= 1,1 W/m²K lt. EN 673


TL= 78 %

G= 59 %
Aufbau:

·   8 mm
Float SECURIT-H lt. statischer Erfordernis mindestends 8mm, Kanten geschliffen, Heat Soak getestet ESG-H, inkl. 4 mechanischer Sicherungen

· 16 mm SZR-Argon

·   6 mm Float SECURIT Planitherm Futur N

Angebotenes Fabrikat VARIO oder gleichwertig ​​​​​​​​___________
Bei Alternativen ist der Nachweis der Wirksamkeit der mechanischen Sicherung dem Angebot beizulegen und Patentschutzrechte zu beachten.
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