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> Bis 2020:

» 20 % Steigerung der Energieeffizienz

» 20 % Anteil erneuerbarer Energien

» 20 % weniger Treibhausgasemissionen>

B ffizienz: Das ‘ausschipfen
zEnlmHm vom 3. Februar 2009 zur zweiten Uberpriifung der Klimastrategie

3 Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Eurcpdischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 iiber die Anstrengungen der
Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer Treibhauspasemissionen mit Blick auf die Erfillng cer Verpfichtungen der Gemeinschaft zur
der Ti it bis 2020

"MﬁmemﬁstG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Forderung der Mutzung von Energie aus
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0 Anderungsvorschlige

Parlamentes
. ADI’" 2009

e April 2010

+ Mai 2010

C) Standpunkt des Rates

U Beschluss des Europadisc

, des Eurondischen

hen Parlamentes
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18.6.2010

Amtsblate der Europaischen Union L 15313

RICHTLINIE 2010/31/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vem 19. Mai 2010
iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden

(Neufassung)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAI-
| SCHEN UNION —

gestiitze auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen
Union, insbesondere auf Artikel 194 Absatz 2,

auf Vorschlag der Europaischen Kommission,

uber Kli derungen (UNFCCC) und ihrer
langfristigen Verpflichtung, den weltweiten Temperatur-
anstieg unter 2 °C zu halten, sowie ihrer Verpflichrung,
bis 2020 die G ibhausgasemissi gegeniil
den Werten von 1990 um mindestens 20 % bzw. im
Fall des Z eines internati Uberein-
kommens um 30 % zu senken, nachzukommen. Ein ge-
ringerer Energieverbrauch und die verstarkte Nutzung
von Energie aus erneverbaren Quellen spielen auch eine
wichtige Rolle bei der Stark der i g
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Was ist neu?

L1 Kostenoptimale Mindestanforderungen

» Kommission erstellt bis 30. Juni 2011 einen Rahmen
fir eine Vergleichsmethode zur Berechnung
kostenoptimaler Niveaus von Mindestanforderungen

« Die Mitgliedstaaten

— berechnen kostenoptimaler Niveaus von
Mindestanforderungen,

— vergleichen die geltenden Anforderungen damit und
— berichten bis 30. Juni 2012 der Kommission
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(2) Die Mitgliedstaaten berechnen kostenoptimale Niveaus
von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz unter
Verwendung des gemafd Absatz 1 festgelegten Rahmens fiir eine
Vergleichsmethode und einschlagiger Parameter, beispielsweise
klimatische Gegebenheiten und tatsichliche Zuganglichkeit der
Energieinfrastrukturen, und vergleichen die Ergebnisse dieser Be-
rechnung mit den geltenden Mindestanforderungen an die Ge-
samtenergieeffizienz.

Uber die Ergebnisse dieser Berechnung und die der Berechnung
zugrunde gelegten Daten und Annahmen erstatten die Mitglied-
staaten der Kommission Bericht. Der Bericht kann den Energie-
effizienz-Aktionsplanen gemafl Artikel 14 Absatz 2 der Richt-
linie 2006/32/EG beigefiigt werden. Die Mitgliedstaaten legen
der Kommission diese Berichte in regelmaffigen Abstanden,
die finf Jahre nicht tiberschreiten, vor. Der erste Bericht ist
bis 30. Juni 2012 zu iibermitteln.
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» Es gelten nun immer Anforderungen an die
Gesamtenergieeffizienz bei gréBeren Renovierungen
(derzeit: nur fiir Gebaude iber 1.000 n¥
Gesamtnutztiache)

6) z.B. dezentrale Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von
Energie aus erneuerbaren Quellen, Kraft-Warme-Kopplung, Fern-/
Nahwarme, Warmepumpen

i© Dr. Rainer Mikulits Marz 2011




Was ist neu?

_! Niedrigstenergiegebdude als Standard
« Nach dem 31. 12. 2018: alle neuen Gebaude im

Eigentum von ,Behdrden®
« Nach dem 31. 12. 2020: alle neuen Gebdude generell
— Nationale Plane zur Erh6hung der Zahl der
Niedrigstenergiegebaude
» Zwischenziele (fiir 2015)
+ Finanzielle und sonstige MaBnahmen
« Evaluierung der nationalen Plane durch die Kommission

» Bericht der Kommission tiber MaBnahmen der
Mitgliedstaaten bis 31. 12. 2012
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Was ist neu?

! Definition ,Niedrigstenergiegebaude™

+ ,ein Gebdude, das eine sehr hohe, nach Anhang I
bestimmte Gesamtenergieeffizienz aufweist. Der fast bei
Null liegende oder sehr geringe Energiebedarf sollte zu
einem ganz wesentlichen Teil durch Energie aus
erneuerbaren Quellen — einschlieBlich Energie aus
erneuerbaren Quellen, die am Standort oder in der Nahe
erzeugt wird — gedeckt werden"

» ONORM B 8110-1:2008

Tabelle 8 — Héchstzulissige HWBggr e wererWerte und HWB* e 6 ger -Werte fiir
Niedrigstenergie-Gebdude

Warmeschutzklasse HWBpGF naewe rerWerte HWB*y e uw par Werte
Niedrigstenergie-Gebéude 510 = (1 +2,5/) =3,33 x(1+2501)
Wenn die charakteristische Lénge /. < 1,0 ist, so ist der héichstzulissige Wert mit [, = 1,0 zu rechnen.
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» Die Kommission legt Analyse der Verwendung und
Wirksamkeit von Unionsmitteln vor
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ion der Grenze
1.000 m2)
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(z. B. Elnkaufszentren, Supermarkte Gaststatten
Theater, Banken und Hotels), sofern ein Energieausweis
vorliegt
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